关于进一步规范和完善建筑工程施工安全监督管理工作的通知

（征求意见稿）

市区工程建设各责任单位：

为进一步规范和完善市区建设工程施工安全监督工作流程，促进施工安全监督工作规范化、标准化、精细化，压实工程项目各方责任主体的施工安全管理责任，依据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）等相关规定和标准规范，结合我市实际情况，就安庆市建筑管理处加强市区建筑施工安全监督工作通知如下：

一、监督机构受理建设单位申请，办理工程安全监督手续，制定工程项目施工安全监督工作计划并组织实施。

1.建筑工程开工前，建设单位应当向市住建委行政服务中心窗口申请办理施工许可手续，提交相关资料。工程施工安全监督机构（以下简称监督机构）接市住建委行政服务中心窗口出具的《施工现场安全生产勘察通知单》和相关要件【1】后，查验资料并开展现场勘验工作。

2.经现场勘验符合《安庆市市区建筑工地现场安全生产及文明施工条件勘验表》【2】要求、并按规定启动工程项目关键岗位人员IFA广域网考勤的，监督机构在5个工作日内向行政许可科窗口反馈《施工现场安全生产勘查回执》【3】，同时制定该项目的《施工安全监督工作计划》【4】，明确监督内容、抽查频次和监督措施等，并完成安全监督交底，必要时将组织工程建设相关责任主体召开施工安全监督告知会议，提出有针对性的安全监督要求。

二、监督机构根据项目特点和企业安全生产状况，确定施工安全监督抽查的频次，实施施工安全监督管理和信用评价工作。

1.施工单位自查及监督机构抽查频次：房屋建筑工程基础阶段、多层主体结构每三层、中高层主体结构每五层以及装饰装修阶段一般不少于一次安全生产自查或抽查。房屋建筑工程和市政基础设施工程每阶段抽查间隔原则上不超过60天。

2.施工单位自查和监督机构抽查及评分方式：施工单位应按照《建筑施工安全检查标准》和相关法规文件要求开展自查，在自查完成后5日内将结果书面上报监督机构，自查内容包括：市场行为、扬尘治理、文明施工、安全生产状况和安全生产标准化开展等情况，工程项目危险性较大分部分项工程应作为重点自查内容。

监督机构按照施工单位自查情况开展抽查，根据抽查结果进行评分。评分内容和标准按安徽省工程建设监管和信用管理平台相应分项内容和评分标准确定。各检查分项累计得分除以应得分之和的比率，按百分制折算出评定分。70分以下施工检查评定等级为不合格，70分-80分为合格等级，80分-95分为优良等级，95分以上为优秀等级。检查中分项得分为零分的直接列入不合格等级。对含有深基坑、高支模等超过一定规模危险性较大的分部分项工程、分项评分为零分和存在严重问题项的工程、近一年内发生过安全生产事故的施工企业所承接工程项目，监督机构视情况增加抽查频次。被要求整改的工程项目整改结果符合要求的，监督机构根据整改结果修正最终评分。

3.安全监督人员对项目实施抽查，必须填写《建设工程项目安全监督抽查记录》【5】，监督抽查记录要求工程项目现场建设单位项目负责人、施工单位项目经理和项目总监签字确认。抽查过程中发现工程项目存在安全隐患的，责令立即整改；无法立即整改的，下达《限期整改通知书》【6】，安全生产隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，下达《停工整改通知书》【7】。被要求整改的项目相关责任主体，应当在规定时间内实施整改，施工单位应当在排除安全隐患、完成整改后，由监理单位组织验收，验收合格后形成《安全隐患整改报告》，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖单位公章，提交监督机构。监督机构相关职能科室收到施工单位提交的报告后进行现场查验，经查验符合要求的，向停工整改的工程项目发放《恢复施工通知书》【8】。责令整改的工程项目，逾期不整改或者整改不到位的，监督机构依法予以查处。

三、工程项目因故中止施工和恢复施工手续的办理。

1.在建工程项目因故中止施工的，建设单位应当向监督机构申请办理中止施工安全监督手续，提交《中止施工安全监督申请报告》【9】。监督机构经查验符合要求的，应在5个工作日内向建设单位发放《中止施工安全监督告知书》【10】，监督机构中止对该项目的安全监督。工程中止施工期间，建设单位应当做好工程的维护管理工作。

2.中止施工的工程项目恢复施工，建设单位应当向监督机构申请办理恢复施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的《复工条件验收报告》【11】。经查验符合复工条件的，监督机构应当在5个工作日内向建设单位发放《恢复施工安全监督告知书》【12】，对工程项目恢复实施施工安全监督。

四、关于办理项目终止施工安全监督手续、评定工程项目安全生产标准化及施工安全监督资料立卷归档工作。

1.建设单位办理竣工验收前，应当向监督机构提交《建设工程终止安全监督申请报告》【13】和经建设、监理、施工单位确认的《工程施工结束证明》【14】，经查验符合要求的，监督机构在5个工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》【15】，同时终止对工程项目的施工安全监督和项目关键岗位人员IFA考勤。

2.施工单位确认工程施工结束时，应当向监督机构提交经建设、监理单位审核的《项目安全生产标准化自评材料》【16】，监督机构按照有关规定，对项目安全生产标准化做出评定，并向施工单位发放《项目安全生产标准化考评结果告知书》【17】。

3.工程项目终止施工安全监督后，监督机构应当整理工程项目的安全监督资料，包括安全报监材料，各阶段监督文书、抽查记录、项目安全生产标准化相关材料、IFA考勤情况等，形成工程项目完整的《建设工程项目安全监督档案》。

五、其他规定。

1.建筑工程项目施工企业未按要求及时报送定期和专项安全自检结果的，其相应阶段单项安全生产检查评定为不合格。

2.建筑工程项目安全生产条件评定为不合格等次或者在日常抽查中发现存在严重问题、不按监督机构要求整改的，将依据相关法律法规查处。

3.建设单位未按规定办理终止施工安全监督手续的，工程项目不得办理竣工验收手续。

4.监督机构安全监督人员不认真履行职责的，将依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号令）严肃处理。

5.本通知各注释文书格式见附件样表。

6.本通知自下发之日起正式施行。



